
DETALHE CENTRAL DE GLP
SEM ESCALA

Cordenadoria de
compras
A=14,96m²

Núcleo de apoio aos
gabinetes
A=14,96m²

P1

P1

SINDFLEGO
A=20,18m²

SINDFLEGO
A=9,40m²

Acessoria de
fiscalização financeira

e orçamentário
A=6,84m²

Sala técnica-depósito
A=7,90m²
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Lanchonete
A=71,80m²

PROJ. DOMUS C/ VENTILAÇÃO  60 X 60

5 X J2

Hall de espera
A=16,38m²

5 X J2

Engenharia
A=16,95m²

Núcleo de almoxarifado
A=75,32m²

Copa
A=3,75m²

* FIXA E ACÚSTICA

Sanitário vest. masculino
A=17,99m²

Sanitário vest. feminino
A=17,99m²

CASA DE
BOMBAS

P4

P4

P4
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02 P13

PROJEÇÃO DA ALVENARIA DE PROTEÇÃO SOLAR

MURO DE ARRIMO
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Hall Privativo
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J3

P1

P1

Hall de entrada
A=16,62m²

Circulação
A=43,74m²

Núcleo de almoxarifado
A=36,62m²

Lanchonete
A=14,32m²

XEROX
A=15,30m²
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GABINETE N°23

GABINETE 23
ASSESSOR

GABINETE N°07

GABINETE 28
ASSESSOR

GABINETE N°6

GABINETE N°18

GABINETE 18
ASSESSOR

SEM NOME

GABINETE N°14
ASSESSOR
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GABNINETE N°1 OU N°2
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GABINETE N°9 OU N°10
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TV-CÂMARA ESTÚDIO

A=35,57m²

Diretoria financeira
A=25.00 m²

J1
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Circulaçao
A=20,29m²
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DIRETOR

CONTROLE

INTERNO

DIRETOR

RECURSOS

HUMANOS

1
SECRETÁRIO

2
SECRETARIO

3
SECRETARIO

4

SECRETARIO

VEREADOR

VEREADOR

DIRETOR

GERAL

DIRETOR

ADM

RAMPA

RAMPA

Inc.:10%
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P1
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FL
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VT VT

VT
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P 4

P1

P1

Hall privativo
Presidência e Diretoria

A=27.72 m²

P1

P1

Ante sala
17.10 m²

P1

Diretoria financeira
A=14.57 m²

F

Diretoria financeira
A=19.19 m²

P1

F

F

F

F

Comissão permanente
de licitação
A=14.38 m²

P1

Documentação do RH
A=27.04 m²

P1

J3 J1 J1 J1 J1 J1

Diretoria de controle interno
A=10.97 m²

Núcleo de auditoria e controle
A=38.90 m²

J1 J1J1 J1

Circulação
38.90 m²

P1

A=16.67 m²

P1

F3

F

F

F

F

F

P1

Protocolo
A=14.57 m²

P1

Divisão de expediente e registro
A=14.96 m²
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Sala técnica
A=14.96 m²

Comissão defesa consumidor
A=14.96 m²

F

F

F

P8

F

F

F

F

Diretoria geral
A=45,56 m²

Copa geral
A=11.55 m²

Banco
A=35,26 m²
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Divisão de expediente e registro
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Diretoria de controle interno
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Diretoria administrativa
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J
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Sanitario fem.A=15,19m²

Ante sala
A=81,72m²

Auditório Jaime Câmara
344 lugaresA=397,45 m²

FORRO DE GESSO

PALCOA=37,09 m²

J
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FOLHA:

DESENHO:

DATA:

Proprietário

Autor do projeto

ENDEREÇO:

ÁREAS:

ESCALA

1/200

Projeto de aceite conforme NT. 41/2017

Outubro/2022

BRUNNA CHAGAS

CAMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA          CNPJ: 00.001.727/0001-93

AVENIDA GOIÁS, N° 2001, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA-GO

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

Área Construída = 10.810,21 m²

DAIANE DONARIA DA SILVA        CREA.:1019362707/D-GO

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA TÉRREO
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IA

AV. GOIÁS

AV. G
OIÁS

RUA 74

PRAÇA DO TRABALHADOR

N

Planta Baixa - Térreo
Esc. 1:2001

Planta Situação
Sem Esc.2

QUADRO DE ÁREAS

Térreo 1.865,38 m²

Subtotal

PAVIMENTO ÁREA

1° Pavimento

Térreo

1° Pavimento

2° Pavimento

Subtotal

SETOR

2.007,23 m²

5.377,48 m²

801,96 m²

SETOR 1

779,01 m²

748,94 m²

2.329,91 m²

SETOR 2

Térreo

2° Pavimento

Galeria

Subtotal

SETOR 3

1.027,27 m²

1.197,47 m²

237,60 m²

2.462,34 m²

Térreo 640,48 m²SETOR 4

10.810,21 m²TOTAL

HI-06
65 mm

HI-09

HI-10

HI-11

HI-12

HI-13

HI-03
65 mm

2.986,19 m²TOTAL ÁREA COMUM

6.319,15 m²TOTAL ÁREA PRIVATIVA

P1

ELEVADOR

VAZIO

SANITÁRIO
MASCULINO
A=11,19m2

P1

SALA VIP
A=27,17m2

CONVIDADOS
A=26,77m2

SOM
SERVIÇO
A=6,25m2

IMPRENSA
A=26,77m2

VOTO
A=3,96m2

P1

P1

P1

SANITÁRIO
MASCULINO
A=11,19m2P1

P1

HALL
A=13,42m2

RAMPA I=
12%

RAMPA I=
12

%

ARQUIVO
TAQUIGRAFIA
A=3,76m2 VÃO TÉCNICO

ASSESSORIA
DE IMPRENSA
A=36,99m²

PLENÁRIO
A=352,20m²

RAMPA 12
%

RAMPA 12%

Planta Pav. Intermediário - Plenário
Esc. 1:504

PORTA COM BARRA
ANTI-PÂNICO

PORTA COM BARRA
ANTI-PÂNICO

NÃO FUMEINFLAMÁVEL
PERIGO

200237 42
15

525

QUADRO DE ABERTURAS

P1 80x210

P2 60x210

P3 200x210

PORTA DIMENSÃO

P4 180x210

15

163

P3

150
10

150

30
30

30

30
30

30
30

30
30

30
30

10

HI-14

PLANTA PAV. INTERMEDIÁRIO
DETALHE ABRIGO DE GÁS - LANCHONETE

HI-15

PC
F 60M

IN

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

219

202

202

219

GABINETE N°8 OU N°7
ASSESSOR

NOTA SOBRE ALARME DE INCEÊNDIO:
O ALARME DE INCÊNDIO É AUDÍVEL EM TODA EDIFICAÇÃO
SEM INTERFERIR NA COMUNICAÇÃO HUMANA.

PC
F 60M

IN

PC
F 

60
M

IN

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

PC
F 60M

IN

PROJE
ÇÃO P

AVIM
ENTO S

UPERIO
R

PROJEÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR
PROJEÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR

MANGUEIRA TIPO 3

MANGUEIRA TIPO 3

MANGUEIRA TIPO 3

MANGUEIRA TIPO 3

MANGUEIRA TIPO 3

MANGUEIRA TIPO 3

MANGUEIRA TIPO 3

NOTA SOBRE O USO DE BOTIJÃO P-13:
O USO DE BOTIJÃO P-13 DE GÁS ATENDE AO ITEM 5.4
DA NT-28.
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PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO - TEMPO MÍNIMO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 60 MIN. 

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO
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NOTA SOBRE BRIGADA DE INCÊNDIO:
A BRIGADA DE INCÊNDIO ATENDERÁ AOS
PARÂMETROS DA NT-17 DO CBMGO.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º..................................
1. (   ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................
3. (x) Com Parecer Técnico: n.°..................................
4. (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).
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A aprovação deste processo somente terá validade com a
apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será
disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).
As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE
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1. A COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA EDIFICAÇÃO DEVE SER EXECUTADA
CONFORME O PREVISTO NA NORMA TÉCNICA N. 09 (VIGENTE NA DATA DA APROVAÇÃO) DO
CBMGO.

2. A PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO DEVE TER A PROPRIEDADE CORTA-FOGO, SENDO
CONSTRUÍDA ENTRE O PISO E O TETO DEVIDAMENTE VINCULADO À ESTRUTURA DO EDIFÍCIO,
COM REFORÇOS ESTRUTURAIS ADEQUADOS.

3. AS ABERTURAS EXISTENTES NAS PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO DEVEM SER DEVIDAMENTE
PROTEGIDAS POR ELEMENTOS CORTA-FOGO DE FORMA A NÃO SEREM COMPROMETIDAS SUAS
CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA AO FOGO, CONFORME AS CONDIÇÕES DO ITEM 5.4.2 DA NT
09.

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO
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PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

2° Pavimento 1.504,87 m²
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1 - Localização, Instalação, Separação e Agrupamento:
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1.1 - Os recipientes estacionários e transportáveis de GLP devem ser situados no exterior

AutoCAD SHX Text
das edificações, em locais ventilados, obedecendo aos afastamentos mínimos constantes

AutoCAD SHX Text
nas tabelas 6, 7 e 8 constantes na Norma Técnica n. 28 do CBMGO. É proibida a sua

AutoCAD SHX Text
instalação em locais confinados, tais como porão, garagem subterrânea, forro, etc.
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2 - Afastamentos das Tomadas de Abastecimento:
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2.1 - As tomadas de abastecimento devem estar localizadas dentro da propriedade
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(mesmo que na divisa), no exterior das edificações, podendo ser nos próprios recipientes,

AutoCAD SHX Text
na central ou em um ponto afastado da central, desde que devidamente demarcadas. As

AutoCAD SHX Text
tomadas de abastecimento devem respeitar os seguintes afastamentos mínimos:
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a) 3,0 m de aberturas (janelas, portas tomadas de ar, etc.) das edificações;
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b) 6,0 m de reservatórios que contenham fluídos inflamáveis;
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c) 1,5 m de ralos, rebaixos ou canaletas e dos veículos abastecedores;
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d) 3,0 m de materiais de fácil combustão e pontos de ignição.
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3 - Proteção da Central
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3.1 - Somente pessoas autorizadas devem ter acesso às centrais de GLP.
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3.2 - Para recipientes transportáveis, pode ser construído abrigo de material não
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inflamável com ou sem cobertura e portas, porém sempre devem ser respeitada a

AutoCAD SHX Text
condição de ventilação natural de no mínimo 10% da área da planta baixa e com

AutoCAD SHX Text
aberturas inferiores para promover a circulação de ar com área mínima de 0,03 m² cada.

AutoCAD SHX Text
3.3 - A central de gás com recipientes estacionários de superfície ou o local de instalação

AutoCAD SHX Text
dos vaporizadores, sempre que tiver possibilidade de acesso de público ao local, deve ser
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protegida através de cerca de tela de arame ou outro material incombustível, com no
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mínimo 1,8 m de altura, que não interfira na ventilação, contendo no mínimo 2 portões em
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lados opostos ou locados nas extremidades de um mesmo lado da central, abrindo para

AutoCAD SHX Text
fora, com no mínimo 1 m de largura. A cerca deve possuir os afastamentos mínimos

AutoCAD SHX Text
indicados na tabela 10 da NT 28 do CBMGO.
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3.4 - Na central de GLP é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de

AutoCAD SHX Text
material, bem como outra utilização diversa da instalação.
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4 - Classificação de Área para Equipamentos e Sistemas Elétricos
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4.1 - A iluminação da área da central de GLP, quando necessária, deve estar de acordo
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com as NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447 vigentes.

AutoCAD SHX Text
5 - Proteção Contra Incêndio
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5.1 - Devem ser colocadas avisos com letras não menores que 50 mm, em quantidade tal
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que possam ser visualizados de qualquer direção de acesso à central de GLP, com os
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seguintes dizeres:
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AutoCAD SHX Text
6 - No Memorial Descritivo Completo - Modelo do CBMGO
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6.1 - A localização, o projeto, a execução, a montagem, o abastecimento e a segurança
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da central de gás liquefeito de petróleo (GLP), para a instalação predial desta edificação,
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deverão atender às condições fixadas na Norma Técnica n. 28 do CBMGO e
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complementado pelas Normas Brasileiras válidas e atinentes aos assuntos, com especial
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e particular atenção para o disposto nas NBR - 13523, NBR - 13932 e NBR - 14024
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vigentes.
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DETALHE ABRIGO DE GÁS - LANCHONETE

AutoCAD SHX Text
DETERMINAÇÃO DA OCUPAÇÃO E RISCO PREDOMINANTE (Ocupação mista entre as divisões D-1/F-5) Área construída total = 10.810,21 m² Área ocupada pela divisão D-1 = 8.446,63 m² Área ocupada pela divisão F-5 = 858,71 m² F-5: 858,71 m² x 600 MJ/m² = 515.226,00 MJ D-1: 8.446,63 m² x 700 MJ/m² = 5.912.641,00 MJ CONCLUSÃO: Deverá ser adotada a tabela relativa à divisão D-1 para toda a edificação.
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Planta Baixa - 1° Pavimento
Esc. 1:1005

Planta Baixa - 2° Pavimento
Esc. 1:1006

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

Proprietário

Autor do projeto

ENDEREÇO:

ÁREAS:

ESCALA

1/100

Outubro/2022

BRUNNA CHAGAS 

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO

DAIANE DONARIA DA SILVA        CREA.:1019362707/D-GO

Área Construída =  10.810,21 m² 

CAMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA          CNPJ: 00.001.727/0001-93

AVENIDA GOIÁS, N° 2001, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA-GO

Projeto de aceite conforme NT. 41/2017
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO
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HI-01

HI-02

HI-03

HI-04

HI-05

HI-06

HI-07

HI-08

PORTA COM BARRA
ANTI-PÂNICO

PORTA COM BARRA
ANTI-PÂNICO

PORTA COM BARRA
ANTI-PÂNICO

PC
F 

60
M

IN

PCF 60MIN

52
0

15

28
3

15

17
9

15

31
8

45
1

272

11

251 15

1715

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

CORRIMÃO
H=92 cm

PC
F 

60
M

IN

150
10

150 30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

35468

15
6

13
6

14

PFC 60MIN

170x210
2 folhas

4
4

DETALHE GUARDA CORPO - PLENÁRIO

MURETA + GUARDA CORPO Hmín = 105 cm

MURETA + GUARDA CORPO Hmín = 105 cm
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NOTA SOBRE O GUARDA CORPO - PLENÁRIO:
QUANDO O FECHAMENTO DO GUARDA-CORPO FOR
COMPOSTO POR VIDRO QUE NÃO SEJA CONSIDERADO DE
SEGURANÇA (LAMINADO OU ARAMADO) DEVERÁ SER
INSTALADA PELÍCULA DE PROTEÇÃO QUE IMPEÇA A QUEDA
DE ESTILHAÇOS EM CASO DE QUEBRA DO VIDRO.

NOTA SOBRE ALARME DE INCEÊNDIO:
O ALARME DE INCÊNDIO É AUDÍVEL EM TODA EDIFICAÇÃO
SEM INTERFERIR NA COMUNICAÇÃO HUMANA.
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A PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO DEVE TER A
PROPRIEDADE CORTA-FOGO, SENDO CONSTRUÍDA

ENTRE O PISO E O TETO DEVIDAMENTE
VINCULADO À ESTRUTURA DO EDIFÍCIO, COM

REFORÇOS ESTRUTURAIS ADEQUADOS.
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PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO - TEMPO MÍNIMO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 60 MIN. 

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO - TEMPO MÍNIMO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 60 MIN. 
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PFC 60MIN PFC 60MIN

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO - TEMPO MÍNIMO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 60 MIN. 

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º..................................
1. (   ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................
3. (x) Com Parecer Técnico: n.°..................................
4. (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).
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PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovação deste processo somente terá validade com a
apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será
disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).
As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.
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PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

1. A COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA EDIFICAÇÃO DEVE SER EXECUTADA
CONFORME O PREVISTO NA NORMA TÉCNICA N. 09 (VIGENTE NA DATA DA APROVAÇÃO) DO
CBMGO.

2. A PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO DEVE TER A PROPRIEDADE CORTA-FOGO, SENDO
CONSTRUÍDA ENTRE O PISO E O TETO DEVIDAMENTE VINCULADO À ESTRUTURA DO EDIFÍCIO,
COM REFORÇOS ESTRUTURAIS ADEQUADOS.

3. AS ABERTURAS EXISTENTES NAS PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO DEVEM SER DEVIDAMENTE
PROTEGIDAS POR ELEMENTOS CORTA-FOGO DE FORMA A NÃO SEREM COMPROMETIDAS SUAS
CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA AO FOGO, CONFORME AS CONDIÇÕES DO ITEM 5.4.2 DA NT
09.

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO
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FOLHA:

DESENHO:

DATA:

Proprietário

Autor do projeto

ENDEREÇO:

ÁREAS:

ESCALA

1/100

Outubro/2022

BRUNNA CHAGAS 

CONTEÚDO:
PLANTA DE COBERTURA E LOCAÇÃO

DAIANE DONARIA DA SILVA        CREA.:1019362707/D-GO

Área Construída =  10.810,21 m² 

CAMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA          CNPJ: 00.001.727/0001-93

AVENIDA GOIÁS, N° 2001, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA-GO

Projeto de aceite conforme NT. 41/2017
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

PLANTA RESERVATÓRIO

Planta de Cobertura e Locação
Esc. 1:2003

Célula 01
A = 11.47 m²

Célula 02
A = 11.47 m²

15
25

5
15

25
5

15
55

5

15
450

15
480

Planta Reservatório
Esc. 1:50

Reservatório

15
25

5
15

25
5

15
55

5

15
450

15
480

Planta Barrilete
Esc. 1:50

PLANTA BARRILETE

Cordenadoria
de

compras
A=14,96m²

Núcleo de apoio
aos

gabinetes
A=14,96m²

P1

P1

SINDFLEGO
A=20,18m²

SINDFLEGO
A=9,40m²

Acessoria
de

fiscalização
financeira

e
orçamentário

A=6,84m²

Sala
técnica-depósito

A=7,90m²

SO
BE

Lanchonete
A=71,80m²

PROJ. DOMUS C/ VENTILAÇÃO  60 X 60

5 X J2

Hall
de espera

A=16,38m²

5 X J2

Engenharia
A=16,95m²

Núcleo de
almoxarifado

A=75,32m²

Copa
A=3,75m²

F* F*

J1*

J1*

J1*

J1*

Sanitário
vest. masculino

A=17,99m²

Sanitário
vest. feminino

A=17,99m²
J1

J1

J1

J1

J1

J1

J1

2 
X 

J1

P4

P9

J9

J9

J9

J9

P9

P4

P4

FFGÁS
02

P13

PROJEÇÃO DA ALVENARIA DE PROTEÇÃO SOLAR

MURO DE ARRIMO

SOM

Auditório
Carlos Eurico

144
lugares

A=109,06m²
FORRO

DE GESSO

HALL PÚBLICO

PROJEÇÃO DO VÃO TÉCNICO

PROJEÇÃO DO VÃO TÉCNICO

P1

P1 P1

P1

P1

P1

P1

PROJEÇÃO DO VÃO TÉCNICO

PROJEÇÃO DO VÃO TÉCNICO

P1

Hall
Privativo

Parlamentares
A=27,27m²

A=4,50m²

Coordenação
manutenção

A=14,86m²

2 X J1

PROJEÇÃO DO 2° PAVIMENTO

C
IR

C
U

LA
Ç

ÃO
 V

EI
C

U
LO

S

PROJ. DOMUS (120 X 120)

PROJ. DOMUS (120 X 120) PROJ. DOMUS (120 X 120) PROJ. DOMUS (120 X 120)PROJ. DOMUS (120 X 120) PROJ. DOMUS (120 X 120) PROJ. DOMUS (120 X 120)

P4
P4

JU
N

TA
 D

E 
D

IL
AT

AÇ
ÃO

JU
N

TA
 D

E 
D

IL
AT

AÇ
ÃO

JU
N

TA
 D

E 
D

IL
AT

AÇ
ÃO

SETOR 3

JU
N

TA
 D

E 
D

IL
AT

AÇ
ÃO

SETOR 1

J3

P1

P1

Hall
de entrada

A=16,62m²

Circulação
A=43,74m²

Núcleo de
almoxarifado

A=36,62m²

Lanchonete
A=14,32m²

XEROX
A=9,56m²

GABINETE N°1

GABINETE N°2

GABINETE N°3

GABINETE N°14

GABINETE N°25

GABINETE N°35

GABINETE N°21

GABINETE N°29

GABINETE N°9

GABINETE N°11

GABINETE N°12

GABINETE N°28

GABINETE N°31

GABINETE N°23

GABINETE 23
ASSESSOR

GABINETE N°07

GABINETE 28
ASSESSOR

GABINETE N°6

GABINETE N°18

GABINETE 18
ASSESSOR

SEM NOME

GABINETE N°14
ASSESSOR

GABINETE N°3
ASSESSOR

GABNINETE N°1 OU N°2
ASSESSOR

GABINETE N°4

GABINETE N°15 OU N°6
ASSESSOR

GABINETE N°7 OU N°8
ASSESSOR

GABINETE N°9 OU N°10
ASSESSOR

GABINETE N°24

GABINETE N°13

GABINETE N°26
ASSESSOR

GABINETE N°17

GABINETE N°15 OU N°2
ASSESSOR

GABINETE N°22

GABINETE N°25
ASSESSOR

GABINETE N°2
OU N°1

ASSESSOR

GABINETE
N°4

ASSESSOR

GABINETE N°6 OU
N°15

ASSESSOR

GABINETE N°8 OU
N°7

ASSESSOR

GABINETE N°10 OU
N°9

ASSESSOR

GABINETE
N°24

ASSESSOR

GABINETE
N°13

ASSESSOR

GABINETE
N°16

GABINETE
N°17

ASSESSOR

GABINETE N°20 OU
N°19

ASSESSOR

GABINETE
N°22

ASSESSOR

GABINETE
N°31

ASSESSOR

GABINETE N°33

GABINETE N°26
ASSESSOR

GABINETE N°12
ASSESSOR

GABINETE N°5

GABINETE N°20

GABINETE N°10

GABINETE N°27

GABINETE N°26

GABINETE N°30

GABINETE N°08

GABINETE N°32

GABINETE 32
ASSESSOR

C
IR

C
U

LA
Ç

ÃO
 V

EI
C

U
LO

S

PROJEÇÃO DO VÃO TÉCNICO

PROJEÇÃO DO VÃO TÉCNICO

J9J9J9J9

GABINETE N° 2
ASSESSOR

I=
8,

33
%

I=
8,

33
%

P1

P1

P1

Arquivo
DCI

A=24,14m²
Coordenadoriade

transporte

A=11,62m²

Guardamunicipal

A=16,81m²

ARQUIVOA=16,34m²

Ar

co
nd

icio
na

do

A=1
16

,62

m²

P1
5

P1

P4

P1

Su
po

rte
di

vi
sã

o 
de

 in
fo

rm
át

ic
a

A=
13

,1
0m

²

TV-CÂMARA ESTÚDIO

A=71,58m²

Diretoria
financeira

A=25.00
m²

J1
J1

J1

Circulaçao
A=20,29m²

J8

J8

J8

P1

J8

J8

J8

P1

P1

ELEVADOR

HALL
ENTRADA

Recepção

PR
O

JE
Ç

ÃO
 M

EZ
AN

IN
O

PROJE
ÇÃO M

EZANIN
O

PROJE
ÇÃO C

OBERTU
RA

Circulação
A=20,29m²

Estacionamento
coberto

A=378,31m²

PROJEÇÃO MEZANINO

Hall /
Parlamentares

A=22,92m²

PA
R

LA
M

EN
TA

R
ES

AC
ES

SO
 E

ST
AC

IO
N

AM
EN

TO

ACESSO VEÍCULOS

P1

Grup
o

ge
rad

or

A=7
5,8

6

m²

ALT
A

TENSAO

A=1
6,3

4m
²

MURO DE ARRIMO

ACESSO DIRETORIA

Sanitá
rio

fem
inin

o

A=25
m²

San
itá

rio

mas
cu

lin
o

A=

25
m²

P1

P1

TV-C
âmara

produçã
o

A=17,11m²

Poli
cia

milita
r

A=1
8,0

0m
²

P1

GAB

34

PROCURADORIA

P1

VIC
E-

PRESID
ENTE

PRESID
ENTE

2
VICE-

PRESIDENCIA

Dire
tor

fin
an

ce
iro

Ceri
mon

ial

DIRETOR

CONTROLE

INTERNO

DIRETOR

RECURSOS

HUMANOS

1
SECRETÁRIO

2

SECRETARIO

3

SECRETARIO

4
SECRETARIO

VEREADOR

VEREADOR

DIRETOR

GERAL

DIRETOR

ADM

RAMPA

RAMPA

Inc.:10%

Inc.:10%

P1

P1

FL
O

R
EI

R
AS

VT VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

PE
LE

 D
E 

VI
D

R
O

P 4

P1

P1

P1

Hall
privativo

Presidência
e Diretoria

A=27.72
m²

P1

P1

P1

Diretoria de recursos
humanos

A=31.59
m²

Diretoria de recursos
humanos

A=15.39
m²

P3

Ante
sala

17.10
m²

P1

P1

Diretoria
financeira

A=14.57
m²

F

Diretoria
financeira

A=19.19
m²

P1

F

F

F

F

Comissão permanente de
licitação

A=14.38
m²

P1

P1

P1

J3 J1 J1 J1 J1 J1

Diretoria de controle
interno

A=10.97
m²

Núcleo de auditoria e
controle

A=38.90
m²

J1 J1J1 J1

Circulação
38.90

m²

P1

A=16.67 m²

P1

F3

F

F

F

F

F

P1

Protocolo
A=14.57

m²

P1

Divisão de expediente e
registro

A=14.96
m²

P1

P1

P1

Comissão defesa
consumidor

A=14.96
m²

F

F

F

P8

F

F

F

F

Diretoria
geral

A=45,56
m²

Copa
geral

A=11.55
m²

Banco
A=35,26

m²

P1

P1

P2

Divisão
de informática

A=30.71
m²

PE
LE

 D
E 

VI
D

R
O

Divisão de expediente e
registro

A=14.96
m²

Diretoria de controle
interno

A=10.65
m²

Diretoria
administrativa

A=15.39
m²

e=17cm

e=17cm

e=
17

cm

BEBEDOUROS

BEBEDOUROS

Sala
som

A=37,06m²

J
J

J

J
J

J

AN
TE

C
ÂM

AR
A

A=
4,

68
m

²

An
te

câ
m

ar
a

A=
4,

68
m

²

Sanitario fem.A=15,19m²

Ante

sala
A=81,72m²

Auditório

Jaime Câmara

344

lugares

A=397,45

m²

FORRO

DE GESSO

PALCOA=37,09 m²

J

Sanitário masc.
A= 3,71m²

CopaA=
2,21m²

Sanit.

fem.
A=

2,12m²

J

Depósito
Descoberto

A=
12,97m²

Central de
Gás

A=3,14m²

Depósito
A=

12,01m²

DML
A=5,11m²

DML
5.175

m²

ELEVADOR

RAMPAInc.:8,75%

RA
M

PA
In

c.
:1

1%

R
AM

PA
In

c.
:1

1%

e=17cm

I=
8,

33
%

RAMPA
Inc.:6%

I=8,33%

R
AM

PA
In

c.
:7

,7
%

R
AM

PA
In

c.
:7

,7
%

R
AM

PA
In

c.
:7

,7
%

R
AM

PA
In

c.
:2

0%

Sala
PM

A=13,66m²

ACESSO PÚBLIC
O

Guarita
A=3,19m²

WC
A=2,33m²

Estacionamento
coberto

A=1.191,90
m²

P1

DEPÓSITO

A=9
,65

m²

COPA
A=4

,25
m²

BANHEIR
O

A=5
,23

m²

DEPÓSITO

A=7
,27

m²

BANHEIR
O

A=5
,23

m²

CIR
CULA

ÇÃO

D
EPÓ

SITO

A=7,49m
²

D
EPÓ

SITO

A=7,77m
²

D
EPÓ

SITO

A=8,44m
²

C
IR

C
U

LAÇ
ÃO

Diretoria
administrativa

A=15.39
m²

Diretoria
administrativa

A=15.39
m²

Sanitario masc.
A=15,19m²

P3

PC
F 200x210

GABINETE N°8 OU
N°7

ASSESSOR

PC
F 200x210

COPAA=14,96m²

DIVISAO D
E

TAQUIG
RAFIA

COMISSÃO D
E

EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E

TECNOLO
GIA

A=1
3,3

9m
2

D
EP

Ó
SI

TO

ASSESSORIA DE

CERIMONIAL

A=34,63m²

CIRCULAÇAO
A=60,40m2

P1

HALL PRINCIPAL
A=212,98m²

PROJE
ÇÃO ESCADA

MURETA + 
GUARDA C

ORPO H
mín 

= 1
05

 cm

CIRCULAÇÃO
A=20,29m²

VAZIO

CIR
CULA

ÇÃO

A=1
00

,68
m²

P1

P1

F

REUNIÃO DAS COMISSÕES

A=53,29m²

F

F

P1P1

P1

P1

P1

P1

P1

DIVISÃO D
E

APOIO

LE
GISLA

TIVO

A=2
7,5

9m
²

NÚCLE
O D

E

REDAÇÃO D
E

ATAS,

PROCESSAMENTO

E C
ONTROLE

A=2
6,0

9m
²

P1

DIRETORIA LEGISLATIVA

A=15,47m² P1

J1
J1

P1

P ACÚSTICA

SOM

P1

SERVIÇ
O

A=6,2
5m

²

VOTOA=3,96m2

P1

P1

P1

ARQUIVO TAQUIGRAFIA

A=3,76m2
VÃO TÉCNICO

CIRCULACAO
A=12,24m2

J1 J1

DIVISAO D
E

TAQUIG
RAFIA

A=1
2,2

4m
²

DIVISAO D
E

TAQUIG
RAFIA

A=1
1,1

5m
²

ATENDIMENTO DE

VEREADORES

A=53,29m²

ASSESSORIA
DE IMPRENSA
A=36,99m2

P1

P1

FL
O

R
EI

R
AS

JUNTA DE DILATAÇÃO

F4

J1 J1 J1 J1J3 J1

PE
LE

 D
E 

VI
D

R
O

F

F

F

F

F

F

F

F

J1 J1 F1

F

F

F

F

F

F

F

P1

COMISSÃO DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
A=14.57 m2

COMISSÃO  DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO  E ECONOMIA
A=14.96 m2

P1

COMISSÃO DE DIREITO
HUMANOS E CIDADANIA
A=14.96 m2

COMISSÃO DE LAZER,
ESPORTE E TURISMO
A=14.96 m2

COMISSÃO DE TRABALHO E
SERVIDORES PÍBLICOS
A=14.96 m2

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
A=14.96 m2

P1

P1

P1

P1

P3

DIVISÃO DE BIBLIOTECA E
DOCUMENTAÇÃO
A=79.85 m2

P1 P1

IS DEF
1.96 m2

IS DEF
1.96 m2

IS FEM
12.08 m2

IS MASC
12.08 m2

P1

P1P1

COMISSÃO DO MEIO
AMBIENTE
A=30.71 m2

P3

P2

2° VICE-PRESIDÊNCIA
A=49.14 m2

P1

P1

P1

J2
J2 COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO
LEGISLATIVA
A=11.68 m2

HALL
7,43 m²

P1

P1

P1

P1P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

COMISSÃO MISTA
A=14.57 m2

COMISSÃO DE DIREITOS DA
CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
A=A=14.96 m2

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO
148,77 m2

COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO
A=14.57 m2

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR
A=14.96 m2

ELEVADOR

F

VT

F4

CIRCULAÇÃO

35° GABINETE
(SECRETÁRIA E
ASSESSORIA)
A=15,39m2

35° GABINETE
A=20,50m2

35° GABINETE
(ARQUIVO)
A=5,79m²

(WC)
A=4,18m²

COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO
A=14.57 m2

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR
A=14.96 m2

COMISSÃO MISTA
A=14.57 m2

COMISSÃO DE HABITAÇÃO,
URBANISMO E
ORDENAMENTO URBANO
A=14.96 m2

GABINETE DE
VEREADOR
N°.1

ÁREA VERDE

SE
TO

R
 3

A= 11,32m²

J1

J1

J1

J1

GABINETE DE
VEREADOR
N°.2

GABINETE DE
VEREADOR
N°.3

GABINETE DE
VEREADOR
N°.4

GABINETE DE
VEREADOR
N°.5

GABINETE DE
VEREADOR
N°.6

GABINETE DE
VEREADOR
N°.7

GABINETE DE
VEREADOR
N°.8

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.9
A= 11,32m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.10
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.11
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.12
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.13
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.14
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.15
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.16
A= 11,32m²

ASSESSORIA
A= 14,96m² ASSESSORIA

A= 14,96m²
ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.17
A= 11,32m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.18
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.19
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.20
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.21
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.22
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.23
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.24
A= 11,32m²

ASSESSORIA
A= 14,96m² ASSESSORIA

A= 14,96m²
ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

A= 11,32m² A= 11,32m² A= 11,32m² A= 11,32m² A= 11,32m² A= 11,32m² A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.26
A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.27

GABINETE DE
VEREADOR
N°.28

GABINETE DE
VEREADOR
N°.29

GABINETE DE
VEREADOR
N°.30

GABINETE DE
VEREADOR
N°.31

GABINETE DE
VEREADOR
N°.32

GABINETE DE
VEREADOR
N°.33

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

A= 11,32m² A= 11,32m² A= 11,32m² A= 11,32m² A= 11,32m² A= 11,32m² A= 11,32m²

GABINETE DE
VEREADOR
N°.25
A= 11,32m²

ASSESSORIA
A= 14,96m²

ASSESSORIA
A= 18,33m²

A= 14,57m²

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

VT

VT

VT

DESCE

D
ESC

E

RAMPA I=12%

R
AM

PA
 I=

12
%

RAMPA I=
12

%

MEZANIN
O

A=20
8,1

5m

LA
TAÇÃO = 24

0

PESSOAS

FORRO

DE G
ESSO

A= 476,16m²

ELE
VADOR

ELEVADOR

Presidência
35.68

m²

CH
GAB Presidência

12.00
m²

Secretária
presidência

12.00
m²

C
IR

C
U

LA
Ç

ÃO

Hall
10.93

m²

Copa
3.90 m²

IS
2.02

m²

Arquivo
3.00

m²

Sala
de reuniões

30
LUGARES

92.46
m²

Copa
17.07 m²

4°.
Secretaria

A=14.96
m²

3°.
Secretaria

A=14.96
m²

Comissão de obras e
patrimônio

A=14.96
m²

Circulação
41.16

m²

C
irc

ul
aç

ão
31

.8
5

m
²

C
irc

ul
aç

ão
31

.8
5

m
²

Diretoria de
comunicação

A=14.96
m²

Assessoria
jurídica

A=14.96
m²

Assessoria da
presidência

A=14.96
m²

VIDRO TEMPERADO

VT

F3

PE
LE

 D
E 
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Planta de Áreas compartimentadas
- 1º Pavimento

Esc. 1:500
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170x210
2 folhas

MURETA + GUARDA CORPO Hmín = 105 cm

MURETA + GUARDA CORPO Hmín = 105 cm
PC

F 
20

0x
21
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PC
F 200x210

PROJE
ÇÃO

P1

P1

PCF 80x210

PCF 80x210

ÁREA 1 = 500,00m²

ÁREA 1 = 2.113,87m²

ÁREA 2 = 60,33m²

ÁREA 2 = 812,62m²

ÁREA 3 = 451,33m²

ÁREA 5 = 759,97m²

ÁREA 6 = 1.014,69m²

ÁREA 4 = 414,65m²

ÁREA 7 = 659,25m²

Planta de Áreas compartimentadas
- 2º Pavimento

Esc. 1:500

Planta de Áreas compartimentadas
- Térreo

Esc. 1:500
ÁREA 2 = 734,97m²

QUADRO DE ÁREAS COMPARTIMENTADAS

Térreo 500,00 m²

TOTAL

PAVIMENTO ÁREA

1° Pavimento

SETOR

2.113,87m²

2.613,87 m²

ÁREA 1

2° Pavimento 0,00 m²

Térreo 734,97 m²

TOTAL

1° Pavimento 812,62 m²

1.607,92 m²

ÁREA 2

2° Pavimento 60,33 m²

Térreo 451,33 m²

TOTAL

1° Pavimento

451,33 m²

ÁREA 3

2° Pavimento

Térreo 414,65 m²

TOTAL

1° Pavimento

414,65 m²

ÁREA 4

2° Pavimento

Térreo 759,97 m²

TOTAL

1° Pavimento

759,97 m²

ÁREA 5

2° Pavimento

Térreo

TOTAL

1° Pavimento 1.014,69 m²

1.014,69 m²

ÁREA 6

2° Pavimento

Térreo

TOTAL

1° Pavimento

659,25 m²

ÁREA 7

2° Pavimento 659,25 m²

< 2.625,00 m² OK

< 2.625,00 m² OK

< 2.625,00 m² OK

< 2.625,00 m² OK

< 2.625,00 m² OK

< 2.625,00 m² OK

< 2.625,00 m² OK

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

E B

O

PROCESSO N.º..................................

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

1. (   ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................
3. (x) Com Parecer Técnico: n.°..................................
4. (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).
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PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovação deste processo somente terá validade com a
apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será
disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).
As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.

40907/20

155199/22

310014/19

1. A COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA EDIFICAÇÃO DEVE SER EXECUTADA
CONFORME O PREVISTO NA NORMA TÉCNICA N. 09 (VIGENTE NA DATA DA APROVAÇÃO) DO
CBMGO.

2. A PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO DEVE TER A PROPRIEDADE CORTA-FOGO, SENDO
CONSTRUÍDA ENTRE O PISO E O TETO DEVIDAMENTE VINCULADO À ESTRUTURA DO EDIFÍCIO,
COM REFORÇOS ESTRUTURAIS ADEQUADOS.

3. AS ABERTURAS EXISTENTES NAS PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO DEVEM SER DEVIDAMENTE
PROTEGIDAS POR ELEMENTOS CORTA-FOGO DE FORMA A NÃO SEREM COMPROMETIDAS SUAS
CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA AO FOGO, CONFORME AS CONDIÇÕES DO ITEM 5.4.2 DA NT
09.
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FOLHA:

DESENHO:

DATA:

Proprietário

Autor do projeto

ENDEREÇO:

ÁREAS:

ESCALA

1/100

Outubro/2022

BRUNNA CHAGAS 

CONTEÚDO:
PLANTA DE COBERTURA E LOCAÇÃO

DAIANE DONARIA DA SILVA        CREA.:1019362707/D-GO

Área Construída =  10.810,21 m² 

CAMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA          CNPJ: 00.001.727/0001-93

AVENIDA GOIÁS, N° 2001, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA-GO

Projeto de aceite conforme NT. 41/2017
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

PLANTA RESERVATÓRIO
PLANTA BARRILETE

E B

O

PROCESSO N.º..................................

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

1. (   ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................
3. (x) Com Parecer Técnico: n.°..................................
4. (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).
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PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovação deste processo somente terá validade com a
apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será
disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).
As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.
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FOLHA:

DESENHO:

DATA:

Proprietário

Autor do projeto

ENDEREÇO:

ÁREAS:

ESCALA

1/100

Outubro/2022

BRUNNA CHAGAS 

CONTEÚDO:
FACHADAS

DAIANE DONARIA DA SILVA        CREA.:1019362707/D-GO

Área Construída =  10.810,21 m² 

CAMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA          CNPJ: 00.001.727/0001-93

AVENIDA GOIÁS, N° 2001, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA-GO

Projeto de aceite conforme NT. 41/2017
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

I

 B
M

S

I
G

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

1. (   ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................
3. (x) Com Parecer Técnico: n.°..................................
4. (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).

PROCESSO N.º..................................

1997

O

E B

R O S

O

Á

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovação deste processo somente terá validade com a
apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será
disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).
As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.

40907/20
310014/19

155199/22

FACHADA SUL
Escala 1/200

FACHADA NOROESTE
Escala 1/200

FACHADA OESTE
Escala 1/200
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ABRIGO DE HIDRANTE DE PAREDE
Sem escala

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

Proprietário

Autor do projeto

ENDEREÇO:

ÁREAS:

ESCALA

1/125

Outubro/2022

BRUNNA CHAGAS 

CONTEÚDO:
ISOMÉTRICO

DAIANE DONARIA DA SILVA      CREA.:1019362707D-GO

Área Construída =  10.810,21 m² 

CAMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA          CNPJ: 00.001.727/0001-93

AVENIDA GOIÁS, N° 2001, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA-GO

Projeto de aceite conforme NT. 41/2017
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

NOTAS DE INCÊNDIO

Térreo

15
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Térreo

15
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ø65ø65

Esquema isométrico de Incêndio
Escala 1:25
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Térreo

³ ³

³

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO CALCULADA CONFORME ITEM
6.2.4.DA NT. 41-2017 - CBMGO.

19
0

        DE BORRACHA Ø40mm x 30m COM UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO
3   -  MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA (TIPO 2) COM REVESTIMENTO INTERNO

PINTADA NA COR VERMELHA

6   -  VENEZIANA PARA VENTILACAO

       CHAPA DOBRADA #18 MSG.(PAV.SUPERIOR E SUBSOLO)

4   -  MEIA LUA OU BASCULANTE PARA MANGUEIRA

7   -  CAIXA DE INCENDIO DE 900x600x200mm  TIPO EMBUTIR EM

5   -  VISOR DE VIDRO Ø190mm COM INSCRICAO "INCÊNDIO"

8   -  ADAPTADOR Ø63xØ38  ENGATE RÁPIDO

2   -  COLUNA DE INCENDIO  

1   -  REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø2.1/2"x 1.1/2"

9  -  ESGUICHO CÔNICO TIPO REGULÁVEL 40mm

S ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º..................................
1. (   ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................
3. (x) Com Parecer Técnico: n.°..................................
4. (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).
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Á S

I

A aprovação deste processo somente terá validade com a
apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será
disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).
As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE
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DETALHE DO ACIONADOR MANUAL 
E ALARME AUDIO VISUAL
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DE FUNCAO NBR-13434-COD 20 e 21
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- ACIONADOR MANUAL
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- CAIXA 3"X 3"
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Quadro de sinalizações: símbolos gráficos e especificações 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LED APARENTE
SEM ESCALA

LUMINÁRIA 30 LEDSLUMINÁRIA 30 LEDS
NOTAS:

As iluminações de emergência deverão possuir circuito independente e este circuito deverá
possuir disjuntor identificado e conter os dizeres "ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NÃO
DESLIGAR" junto ao CD.

As luminárias de emergencia deverão possuir autonomia mínima de 2 horas.

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
APLICAÇÃOCÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO

S3

S1

S2

Indicação de PORTA de
saída de emergência
parafusada a no máximo
10cm da verga da porta.

Parafusada na parede  a
180cm do piso acabado à
borda inferior da placa. Largura da base de 24cm

e altura de 12cm, de
acordo com o sentido a
ser sinalizado.

Placa retangular de
fundo na cor verde.
Símbolos na cor branca
FOTOLUMINESCENTE.

Largura da base de
24cm e altura de 12cm.

FORMA E COR

Placa retangular de
fundo na cor verde.
Símbolos na cor branca
FOTOLUMINESCENTE.

Saída de emergência

Saída de emergência

Saída de emergênciaS14
Placa retangular de
fundo na cor verde.
Símbolos na cor branca
FOTOLUMINESCENTE.

Instalada na parede
a 180cm do piso a sua
borda inferior

SAÍDA

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO APLICAÇÃO

Quadrado vermelho
70x70cm com bordas
externas amarelas de
15cm de largura

FORMA E COR

Sinalização de piso
para equipamentos
de combate a
incêndio (hidrantes e
extintores)

Instalada na piso sob
o equipamento em
garagens e depósitos
(item 5.3.5  da NBR
12693).

E5
Cor de fundo vermelha,
símbolo e margem branca
FOTOLUMINESCENTE.
15x20cm (conjugada com
a sinalização C2)

Extintor de incêndio

Instalada na parede a
1.80m do piso à face
inferior da sinalização.

(sinalização conjugada
com a sinalização de
classe do extintor)

E1

ALARME
DE

INCÊNDIO

Cor de fundo vermelha,
símbolo e margem branca
FOTOLUMINESCENTE.
Dimensões: 15x10cm

Cor de fundo vermelha,
símbolo e margem branca
FOTOLUMINESCENTE.
Dimensões: 15x15cm

Comando Manual
de Alarme

Alarme sonoro e visual

Instalada no ponto de
acionamento de
alarme de incêndio.

Altura de aplicação
entre 1,20 m e 1,60 m
acima do  piso
acabado.

Instalada no ponto do
avisador de alarme.

BOMBA
DE

INCÊNDIO

Cor de fundo vermelha,
símbolo e margem branca
FOTOLUMINESCENTE.
Dimensões: 15x10cm

Comando de Bomba
de Incêndio

Instalada no ponto de
acionamento de
alarme de incêndio.

Altura de aplicação
entre 1,20 m e 1,60 m
acima do  piso
acabado.

E8
Cor de fundo vermelha,
símbolo e margem branca
FOTOLUMINESCENTE.
Dimensões: 15x15cm

Hidrante de incêndio

Instalada a 180cm do
piso a sua borda inferior.
Indica Hidrante fora do
abrigo de mangueiras.

Em caso de obstáculo,
repetir em altura
suficiente para
visualização

E17

E2

E3

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

Proprietário

Autor do projeto

ENDEREÇO:

ÁREAS:

ESCALA

1/100

Outubro/2022

BRUNNA CHAGAS 

Escada de emergência

S8

Instalada na parede
a 180cm do piso a sua
borda inferior

O desenho indicativo
deve ser posicionado
de acordo com o sentido
a ser sinalizado (DD, DE,
SD,SE, conforme
legenda)

Largura da base de 44cm
e altura de 22cm, de
acordo com o sentido a
ser sinalizado.

Placa retangular de
fundo na cor verde.
Símbolos na cor branca
FOTOLUMINESCENTE.

S9

>1,5cm

b

h

CONTEÚDO:
NOTAS E DETALHES

DAIANE DONARIA DA SILVA       CREA.:1019362707/D-GO

Área Construída =  10.810,21 m² 

CAMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA          CNPJ: 00.001.727/0001-93

AVENIDA GOIÁS, N° 2001, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA-GO

Constar no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, quando houver.

Projeto de aceite conforme NT. 41/2017
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

NOTA:
O ALARME DE INCÊNDIO É AUDÍVEL EM TODA EDIFICAÇÃO SEM
INTERFERIR NA COMUNICAÇÃO HUMANA.

SEM ESCALA

DETETOR AUTOMÁTICO
DE FUMAÇA

PARALELO

FIXAÇÃO DO DETETOR
CIRCUNFERÊNCIA BASE PARA

OPICIONALDOS DETETORES
FIAÇÃO TÍPICA

LIGAÇÃO

DOS CABOS
FURO PARA PASSAGEM

-
-

FIAÇÃO ELETRODUTO
FLEXÍVEL

FIO DO INDICADOR

"LED" DE INDICAÇÃO
DE ALARME

+ +

DE FIXAÇÃO
FURO PARA PARAFUSOS

"BOX" TERMINAL Ø3/4"

EMENDA DE VERGALHÃO ROSCADA

CHUMBADOR DE Ø1/4"

DE Ø1/4", GALVANIZADO.
VERGALHÃO DE ROSCA CORRIDA

REF.114-50-1/4-E
MOPA OU SIMILAR

FORRO DE GESSO

BASE-CAIXA
ADAPTADOR

GALVANIZADO DE Ø3/4"
ELETRODUTO DE FERRO

LIGAÇÃO COM ROSCA PARA
MANTER LIGAÇÃO ÔHMICA

ELETRODUTO FLEXÍVEL
METÁLICO Ø3/4"

CAIXA TIPO RIOP-X
OU EQUIVALENTE

BUCHA DE NYLON S-6

BRAÇADEIRA
GALVANIZADA TIPO "D"

LAJE DE TETO

 B ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º..................................
1. (   ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................
3. (x) Com Parecer Técnico: n.°..................................
4. (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).
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PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

1997

A aprovação deste processo somente terá validade com a
apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será
disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).
As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.

40907/20
310014/19

155199/22

1. A COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA EDIFICAÇÃO DEVE SER EXECUTADA
CONFORME O PREVISTO NA NORMA TÉCNICA N. 09 (VIGENTE NA DATA DA APROVAÇÃO) DO
CBMGO.

2. A PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO DEVE TER A PROPRIEDADE CORTA-FOGO, SENDO
CONSTRUÍDA ENTRE O PISO E O TETO DEVIDAMENTE VINCULADO À ESTRUTURA DO EDIFÍCIO,
COM REFORÇOS ESTRUTURAIS ADEQUADOS.

3. AS ABERTURAS EXISTENTES NAS PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO DEVEM SER DEVIDAMENTE
PROTEGIDAS POR ELEMENTOS CORTA-FOGO DE FORMA A NÃO SEREM COMPROMETIDAS SUAS
CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA AO FOGO, CONFORME AS CONDIÇÕES DO ITEM 5.4.2 DA NT
09.
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EXTINTORES PORTÁTEIS
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VISTA DO CORRIMÃO FIXADO NO GRARDA-CORPO METÁLICO
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1 - Quando o abastecimento é feito por bomba de incêndio, deve

AutoCAD SHX Text
possuir pelo menos uma bomba elétrica ou de combustão interna,
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2 - As bombas de incêndio dos sistemas de hidrantes e demangotinhos podem
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 dispor de dispositivos para acionamento automático ou manual.

AutoCAD SHX Text
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4 - Quando a(s) bomba(s) de incêndio for(em) automatizada(s), deve ser
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 previsto pelo menos um ponto de acionamento e desligamento manual
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5 - A automatização da bomba principal ou de reforço deve ser executada de
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
     em local seguro da edificação e que permita fácil acesso.
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6 - A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente
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do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem
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prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio.
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7 - As automatizações da bomba de pressurização (jockey), para ligá-la
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automaticamente, devem ser feitas através de pressostatos instalados
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conforme apresentado na Norma Técnica 22 do CBMGO.
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8 - As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem
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ser sinalizadas com a inscrição "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO
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- NÃO DESLIGUE".
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- Todo e qualquer material previsto ou instalado deve ser capaz de resistir ao efeito do
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calor e esforços mecânicos, mantendo seu funcionamento normal.
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- O meio de ligação entre os tubos, conexões e acessórios diversos deve garantir a
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estanqueidade e a estabilidade mecânica da junta, e não deve sofrer comprometimento de
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desempenho se for exposto ao fogo.
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- A tubulação deve ser fixada nos elementos estruturais da edificação por meio de
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suportes metálicos, conforme a NBR 10897/90, rígidos e espaçados em no máximo 4 m,
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de modo que cada ponto de fixação resista a cinco vezes a massa do tubo cheio de água
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mais a carga de 100 kg.
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- Os tubos de aço devem ser conforme as NBR 5580/93, NBR 5587/85 ou NBR
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5590/95.
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- As conexões de ferro maleável devem ser conforme a NBR 6925/85 ou NBR 6943/93.
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- A tubulação do sistema não deve ter diâmetro nominalinferior a DN65 (2 ½").
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- Para sistemas tipo 1 ou 2 pode ser utilizada tubulação com diâmetro nominal DN50
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(2"), desde que comprovado tecnicamente o desempenho hidráulico dos componentes e do
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sistema, através de laudo de laboratório oficial competente.

AutoCAD SHX Text
- As tubulações aparentes do sistema devem ser em cor vermelha.
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- Os trechos das tubulações do sistema, que passam em dutos verticais ou horizontais e
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que sejam visíveis através da porta de inspeção, devem ser em cor vermelha.

AutoCAD SHX Text
- Opcionalmente, a tubulação aparente do sistema pode ser pintada em outras cores,
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desde que identificada com anéis vermelhos com 0,20 m de largura e dispostos no
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máximo a 5 m um do outro, exceto para edificações do Grupo I, J, L e M da Tabela 1
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Código Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão, Pânico e Desastres.
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passar pelos poços de elevadores e/ou dutos de ventilação.
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1 - Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos,
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escadas, áreas de escape e subsolos.
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2 - A iluminação de emergência deve estar conforme a Norma Técnica n. 18 do CBMGO,
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complementada pela NBR 10898 vigente.
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3 - A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4
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vezes a altura de instalação, não podendo ser superior a 15 m.
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4 - As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m
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de altura, e as luminárias de balizamento (ou de sinalização) devem ter tensão
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5 - Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser
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utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.
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6 - Durante a realização de inspeção do CBMGO, poderá ser exigido que os
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equipamentos utilizados no sistema de iluminação de emergência sejam
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devidamente certificados por órgão competente.
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- O Sistema de Sinalização de Emergência da edificação ou área de
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risco deve atender o previsto na Norma Técnica n. 20 do CBMGO.
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- O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve
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ser executado conforme o especificado na Norma Técnica 10 do CBMGO.
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Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de
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constante na Norma Técnica 01.
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AutoCAD SHX Text
- Só é permitido a utilização de tubos de PVC classe 20 quando enterrado
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e fora da projeção da edificação, conforme os items 5.11.6.18 e 5.11.6.19 da NR-22
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CBMGO e ou NBR 5647-1/99, NBR 5647-2/99, NBR 5647-3, E NBR 5647-4/99.
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- O Projeto, a execução, a instalação, a manutenção do Sistema de Proteção Contra
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instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido, deverão atender às
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para o disposto na NBR 5419 vigente.
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escadas, corredores, mezaninos e outros, podendo ser reduzida para até 0,92 m nas escadas internas,
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retardante ao fogo, com no mínimo 0,5 de coeficiente de atrito dinâmico.
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6- Todos os pisos dos degraus, os patamares e rampas serão de piso antederrapante e
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3- Os guarda-corpos, corrimões nas suas fixações, deve ser isentas de aberturas, saliências,
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2- A altura das guardas, medida  internamente, deve ser de no mínimo 1,05 m ao longo dos patamares,
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1-Toda saída de emergência, corredores, balcões, terraços, mezaninos, galerias, patamares, escadas,
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sempre que for possível, pelo menos 0,2 m do início e término da escada com suas
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4- Os corrimãos deverão ser contínuos por todos os lanços das escadas, prolongando-se,
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8- Nas rampas e, opcionalmente nas escadas, os corrimãos devem ser instalados a duas alturas:
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0,92 m e 0,70 m do piso acabado. 
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ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por
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dos degraus. Ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança laminados

AutoCAD SHX Text
e assemelhados, devem ser de nomínimo 1,3 m, medido como especificado acima.

AutoCAD SHX Text
nenhuma abertura;As alturas das guardas em escadas  externas, de seus patamares, de balcões

AutoCAD SHX Text
- As saídas de emergência são os acessos, portas, ou espaço livre, escadas

AutoCAD SHX Text
e rampas, descarga. São dimencionadas de acordo com a população e deve

AutoCAD SHX Text
Saída de Emergência

AutoCAD SHX Text
obedecer a Norma Técnica n. 11 do CBMGO.

AutoCAD SHX Text
Piso

AutoCAD SHX Text
APROVAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
7/8

AutoCAD SHX Text
CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO E USO

AutoCAD SHX Text
GRUPO

AutoCAD SHX Text
OCUPAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO 

AutoCAD SHX Text
EXEMPLOS

AutoCAD SHX Text
CARGA DE INCÊNDIO - NT 14/2006

AutoCAD SHX Text
OCUPAÇÃO/USO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
DIVISÃO

AutoCAD SHX Text
CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2

AutoCAD SHX Text
D-1

AutoCAD SHX Text
700 MJ/m²

AutoCAD SHX Text
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
RISCO

AutoCAD SHX Text
CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2

AutoCAD SHX Text
Médio

AutoCAD SHX Text
700 MJ/m2

AutoCAD SHX Text
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 10)

AutoCAD SHX Text
Parede

AutoCAD SHX Text
Teto e forro

AutoCAD SHX Text
Piso

AutoCAD SHX Text
acabamento

AutoCAD SHX Text
revestimento

AutoCAD SHX Text
acabamento

AutoCAD SHX Text
revestimento

AutoCAD SHX Text
acabamento

AutoCAD SHX Text
resestimento

AutoCAD SHX Text
CLASSE I

AutoCAD SHX Text
CLASSE I e II-A

AutoCAD SHX Text
CLASSE I

AutoCAD SHX Text
SEGURANÇA ESTRUTURAL

AutoCAD SHX Text
A segurança estrutural da edificação se dá pelas características dos elementos

AutoCAD SHX Text
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

AutoCAD SHX Text
REPRESENTADOS EM CORTES

AutoCAD SHX Text
Conforme Norma Técnica - NT 10

AutoCAD SHX Text
OU NOTAS

AutoCAD SHX Text
DIVISÃO

AutoCAD SHX Text
QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

AutoCAD SHX Text
Extintores

AutoCAD SHX Text
NT 21

AutoCAD SHX Text
Iluminação de

AutoCAD SHX Text
Emergência

AutoCAD SHX Text
Hidrantes

AutoCAD SHX Text
Obedecerá a  NT 18

AutoCAD SHX Text
autonomia mínima de 01 hora

AutoCAD SHX Text
Tubulação =  65 mm - Ferro Galvanizado ou Aço Carbono Preto

AutoCAD SHX Text
Hidrantes - Mangueiras 40 mm - Comprimento=30 m;

AutoCAD SHX Text
Sendo dois lances de 15 metros.

AutoCAD SHX Text
Esguichos regulável 40 mm - NT 22

AutoCAD SHX Text
LEI Nº 15.802 - N.T. Nº 01/2019/CBMGO - ANEXO D

AutoCAD SHX Text
Sinalização de

AutoCAD SHX Text
Extintores 

AutoCAD SHX Text
Conforme Norma Técnica - NT 20

AutoCAD SHX Text
Sinalização de

AutoCAD SHX Text
Emergência 

AutoCAD SHX Text
O Sistema de Sinalização de Emergência da edificação ou área de

AutoCAD SHX Text
risco deve atender o previsto na Norma Técnica nº 20 do CBMGO.

AutoCAD SHX Text
Saída de

AutoCAD SHX Text
Emergência 

AutoCAD SHX Text
Conforme Norma Técnica - NT 11

AutoCAD SHX Text
Serviços profissionais

AutoCAD SHX Text
Administração pública em geral

AutoCAD SHX Text
Edificação de administração pública

AutoCAD SHX Text
Edificação de administração pública

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ "BC" CAPACIDADE = 20 B:C

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ 2A:20BC

AutoCAD SHX Text
Bocel

AutoCAD SHX Text
h = 18,00cm - altura do degrau b = 28,00cm - largura do degrau

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
%%UDETALHE DOS DEGRAUS

AutoCAD SHX Text
63cm < (b + 2h) < 64cm< (b + 2h) < 64cm (b + 2h) < 64cm< 64cm 64cm

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Serviços profissionais

AutoCAD SHX Text
D-1

AutoCAD SHX Text
ESTA EDIFICAÇÃO, CUJA OCUPAÇÃO/USO PRETENDIDA É DO GRUPO "D (COMERCIAL)" E DA DIVISÃO "D-1", CONFORME O ANEXO " A (EXIGÊNCIAS DE  SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO)", TABELA 1, DA NT Nº 01/2017  (PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS), ATUALIZADA EM 24/03/2017, DO CORPO DE  BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (CBMGO), É UMA EDIFICAÇÃO  BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (CBMGO), É UMA EDIFICAÇÃO BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (CBMGO), É UMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE, CONSTRUÍDA ANTES DE 10/03/2007, OU SEJA, O PROJETO SEGUIRÁ AO ORIENTAÇÕES DA NT Nº 41/2017 (EDIFICAÇÕES EXISTENTES).

AutoCAD SHX Text
NOTA 

AutoCAD SHX Text
Apresentar ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspeção, uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) preenchida pelo responsável técnico pela instalação do sistema de detecção, garantindo que os dispositivos que compõem o sistema foram instalados de acordo com o prescrito na NBR 17240.

AutoCAD SHX Text
Nota Sobre Detecção de Incêndio

AutoCAD SHX Text
 máxima = 1.80m

AutoCAD SHX Text
construtivos (alvenaria e concreto).

AutoCAD SHX Text
A segurança estrutural da edificação se dá pelas características dos elementos

AutoCAD SHX Text
construtivos (alvenaria e concreto), uma vez que não é exigido segurança es-

AutoCAD SHX Text
trutural contra incêndio para edificações enquadradas como existentes.

AutoCAD SHX Text
Auditório

AutoCAD SHX Text
Auditório

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
Auditórios

AutoCAD SHX Text
F-5

AutoCAD SHX Text
DETERMINAÇÃO DA OCUPAÇÃO E RISCO PREDOMINANTE (Ocupação mista entre as divisões D-1/F-5) Área construída total = 10.810,21 m² Área ocupada pela divisão D-1 = 9.951,5 m² Área ocupada pela divisão F-5 = 858,71 m² F-5: 858,71 m² x 600 MJ/m² = 515.226,00 MJ D-1: 9.951,5 m² x 700 MJ/m² = 6.966.050,00 MJ CONCLUSÃO: Deverá ser adotada a tabela relativa à divisão D-1 para toda a edificação.

AutoCAD SHX Text
Constar no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, quando houver. Apresentar ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspeção, uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) preenchida pelo responsável técnico pela instalação do sistema de alarme, garantindo que os detectores foram instalados de acordo com o prescrito na NBR 13848.

AutoCAD SHX Text
NO FORRO DISTANTE DA LAJE

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE INSTALAÇÃO TÍPICA DO DETETOR

AutoCAD SHX Text
Nota Sobre Compartimentação Horizontal e Vertica 

AutoCAD SHX Text
Nota Brigada de Incêndio

AutoCAD SHX Text
Conforme anexo A da norma técnica 17, até 4 pavimentos da divisão de  D -1 administração pública, são necessários 2 brigadistas efetivos. 



Cordenadoria de
compras
A=14,96m²

Núcleo de apoio aos
gabinetes

A=14,96m²

P1

P1

SINDFLEGO
A=20,18m²

SINDFLEGO
A=9,40m²

Acessoria de
fiscalização financeira

e orçamentário
A=6,84m²

Sala técnica-depósito
A=7,90m²

SO
BE

Lanchonete
A=71,80m²

PROJ. DOMUS C/ VENTILAÇÃO  60 X 60

5 X J2

Hall de espera
A=16,38m²

5 X J2

Engenharia
A=16,95m²

Núcleo de almoxarifado
A=75,32m²

Copa
A=3,75m²

* FIXA E ACÚSTICA

Sanitário vest. masculino
A=17,99m²

Sanitário vest. feminino
A=17,99m²

CASA DE
BOMBAS

P4

P4

P4

GÁS
02 P13

PROJEÇÃO DA ALVENARIA DE PROTEÇÃO SOLAR

MURO DE ARRIMO

SOM

Auditório Carlos Eurico
144 lugares

A=109,06m²
FORRO DE GESSO

HALL PÚBLICO

PROJEÇÃO DO VÃO TÉCNICO

PROJEÇÃO DO VÃO TÉCNICO

P1

P1 P1

P1

P1

P1

P1

PROJEÇÃO DO VÃO TÉCNICO

PROJEÇÃO DO VÃO TÉCNICO

P1

Hall Privativo
Parlamentares

A=27,27m²

Coordenação manutenção
A=13,76m²

2 X J1

PROJEÇÃO DO 2° PAVIMENTO

C
IR

C
U

LA
Ç

ÃO
 V

EI
C

U
LO

S

PROJ. DOMUS (120 X 120)

PROJ. DOMUS (120 X 120) PROJ. DOMUS (120 X 120) PROJ. DOMUS (120 X 120)PROJ. DOMUS (120 X 120) PROJ. DOMUS (120 X 120) PROJ. DOMUS (120 X 120)

P4
P4

JU
NT

A 
DE

 D
IL

AT
AÇ

ÃO
JU

NT
A 

DE
 D

IL
AT

AÇ
ÃO

JU
NT

A 
DE

 D
IL

AT
AÇ

ÃO

SETOR 3

JU
NT

A 
DE

 D
IL

AT
AÇ

ÃO

SETOR 1

J3

P1

P1

Hall de entrada
A=16,62m²

Circulação
A=43,74m²

Núcleo de almoxarifado
A=36,62m²

Lanchonete
A=14,32m²

XEROX
A=15,30m²

GABINETE N°1

GABINETE N°2

GABINETE N°3

GABINETE N°14

GABINETE N°25

GABINETE N°35

GABINETE N°21

GABINETE N°29

GABINETE N°9

GABINETE N°11

GABINETE N°12

GABINETE N°28

GABINETE N°31

GABINETE N°23

GABINETE 23
ASSESSOR

GABINETE N°07

GABINETE 28
ASSESSOR

GABINETE N°6

GABINETE N°18

GABINETE 18
ASSESSOR

SEM NOME

GABINETE N°14
ASSESSOR

GABINETE N°3
ASSESSOR

GABNINETE N°1 OU N°2
ASSESSOR

GABINETE N°4

GABINETE N°15 OU N°6
ASSESSOR

GABINETE N°7 OU N°8
ASSESSOR

GABINETE N°9 OU N°10
ASSESSOR

GABINETE N°24

GABINETE N°13

GABINETE N°26
ASSESSOR

GABINETE N°17

GABINETE N°15 OU N°2
ASSESSOR

GABINETE N°22

GABINETE N°25
ASSESSOR

GABINETE N°2 OU N°1
ASSESSOR

GABINETE N°4
ASSESSOR

GABINETE N°6 OU N°15
ASSESSOR

GABINETE N°8 OU N°7
ASSESSOR

GABINETE N°10 OU N°9
ASSESSOR

GABINETE N°24
ASSESSOR

GABINETE N°13
ASSESSOR

GABINETE N°16

GABINETE N°17
ASSESSOR

GABINETE N°20 OU N°19
ASSESSOR

GABINETE N°22
ASSESSOR

GABINETE N°31
ASSESSOR

GABINETE N°33

GABINETE N°26
ASSESSOR

GABINETE N°12
ASSESSOR

GABINETE N°5

GABINETE N°20

GABINETE N°10

GABINETE N°27

GABINETE N°26

GABINETE N°30

GABINETE N°08

GABINETE N°32

GABINETE 32
ASSESSOR

C
IR

C
U

LA
Ç

ÃO
 V

EI
C

U
LO

S

PROJEÇÃO DO VÃO TÉCNICO

PROJEÇÃO DO VÃO TÉCNICO

J9J9J9J9

GABINETE N° 2
ASSESSOR

I=
8,

33
%

I=
8,

33
%

P1

P1

P1

Arquivo DCIA=24,14m²
Coordenadoriade transporteA=11,62m²

Guarda municipalA=16,81m²

ARQUIVOA=16,34m²

Swict
he

r

A=9
,60

 m
²

DEPÓSITO

A=2
2,6

5m
²

P1
5

P1

P4

P1

Su
po

rte
 d

iv
is

ão
 d

e 
in

fo
rm

át
ic

a
A=

13
,1

0m
²

TV-CÂMARA ESTÚDIO

A=35,57m²

Diretoria financeira
A=25.00 m²

J1
J1

J1

Circulaçao
A=20,29m²

J8

J8

J8

P1

J8

J8

J8

P1

P1

ELEVADOR

HALL ENTRADA
Recepção

PR
O

JE
Ç

ÃO
 M

EZ
AN

IN
O

PROJE
ÇÃO M

EZA
NIN

O

PROJE
ÇÃO C

OBERTU
RA

Circulação
A=20,29m²

Estacionamento coberto
A=378,31m²

PROJEÇÃO MEZANINO

Hall / Parlamentares
A=22,92m²

PA
R

LA
M

EN
TA

R
ES

AC
ES

SO
 E

ST
AC

IO
N

AM
EN

TO

ACESSO VEÍCULOS

P1

Grup
o g

era
do

r

A=9
3,7

1m
²

ACESSO DIRETORIA

San
itá

rio
 fe

minin
o

A=25m²

San
itá

rio
 m

as
cu

lin
o

A= 25
m²

P1

P1

PARLAMENTO

JO
VEM

A=17,11m²

Poli
cia

 m
ilita

r

A=18
,00

m²

P1

GAB
34

PROCURADORIA

VIC
E-

PRESID
ENTE

PRESID
ENTE

2
VICE-

PRESIDENCIA

Dire
tor

fin
an

ce
iro

Ceri
mon

ial

DIRETOR

CONTROLE

INTERNO

DIRETOR

RECURSOS

HUMANOS

1
SECRETÁRIO

2
SECRETARIO

3

SECRETARIO

4
SECRETARIO

VEREADOR

VEREADOR

DIRETOR

GERAL

DIRETOR

ADM

RAMPA

RAMPA

Inc.:10%

Inc.:10%

P1

P1

FL
O

R
EI

R
AS

VT VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

PE
LE

 D
E 

VI
D

R
O

P 4

P1

P1

Hall privativo
Presidência e Diretoria

A=27.72 m²

P1

P1

Ante sala
17.10 m²

P1

Diretoria financeira
A=14.57 m²

F

Diretoria financeira
A=19.19 m²

P1

F

F

F

F

Comissão permanente
de licitação
A=14.38 m²

P1

Documentação do RH
A=27.04 m²

P1

J3 J1 J1 J1 J1 J1

Diretoria de controle interno
A=10.97 m²

Núcleo de auditoria e controle
A=38.90 m²

J1 J1J1 J1

Circulação
38.90 m²

P1

A=16.67 m²

P1

F3

F

F

F

F

F

P1

Protocolo
A=14.57 m²

P1

Divisão de expediente e registro
A=14.96 m²

P1

P1

P1

Sala técnica
A=14.96 m²

Comissão defesa consumidor
A=14.96 m²

F

F

F

P8

F

F

F

F

Diretoria geral
A=45,56 m²

Copa geral
A=11.55 m²

Banco
A=35,26 m²

P1

P1

P2

Divisão de
informática
A=30.71 m²

PE
LE

 D
E 

VI
D

R
O

Divisão de expediente e registro
A=14.96 m²

Diretoria de controle interno
A=10.65 m²

Diretoria administrativa
A=15.39 m²

e=17cm

e=17cm

e=
17

cm

BEBEDOUROS

BEBEDOUROS

Sala somA=37,06m²

J
J

J

J

J

J

AN
TE

C
ÂM

AR
A

A=
4,

68
m

²

An
te

 c
âm

ar
a

A=
4,

68
m

²

Sanitario fem.A=15,19m²

Ante sala
A=81,72m²

Auditório Jaime Câmara
344 lugaresA=397,45 m²

FORRO DE GESSO

PALCOA=37,09 m²

J

Sanitário masc.
A= 3,71m²

Copa
A= 2,21m²

Sanit. fe
m.

A= 2,12m²

J

Depósito Descoberto
A= 12,97m²

Central de Gás
A=3,14m²

CASA DE MÁQUINAS - AR CONDICIONADO
Administrativo
A= 12,01m²

DML
A=5,11m²

DML
5.175 m²

ELEVADOR

RAMPAInc.:8,75%

RA
M

PA
In

c.
:1

1%

R
AM

PA
In

c.
:1

1%

e=17cm

I=
8,

33
%

RAMPA
Inc.:6%

I=8,33%

R
AM

PA
In

c.
:7

,7
%

R
AM

PA
In

c.
:7

,7
%

R
AM

PA
In

c.
:7

,7
%

R
AM

PA
In

c.
:2

0%

Sala PM
A=13,66m²

ACESSO P
ÚBLIC

O

PELE DE VIDRO

AV
. I

N
D

EP
ED

ÊN
C

IA

ACESSO PARLAMENTAR /
ADMINISTRATIVO

ACESSO ESTACIONAMENTO

ACESSO PUBLICO

COMP.=1.80m

RAMPA  i=8.33%

0.0

0.15

COMP.=1.80mRAMPA  i=8.33%

0.0

0.15

COMP.=1.80m

RAMPA  i=8.33%

0.0

0.15

COMP.=1.80m

RAMPA  i=8.33%

0.0

0.15

COMP.=1.80m

RAMPA  i=8.33%

0.0

0.15

CO
MP.=

1.8
0m

RA
MP

A  
i=8

.33
%

0.0

0.15

CO
MP.=

1.8
0m

RA
MPA 

 i=8
.33

%

0.0

0.15

70

71

72

73

74
75

76
77

78
79

80
81

82

83

84
85

86

87

51

52
53

54
55

56
57

58
59

60
61

62
63

64
65

66
67

68
69

36

37

38

39
40

41
42

43
44

45
46

47

48

49
50

21

22
23

24
25

26

27

28
29

30

31
32

33

34
35

01
02

03
04

05
06

07 08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m² Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m² Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m² Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m² Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m² Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m² Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m² Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m² Área=12,5m²

1

2
3

88

89

90

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

PNE
PNE

PNE
PNE

IDOSO IDOSO
IDOSO IDOSO IDOSO IDOSO

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Área=12,5m²

Jardim

Jardim

Jardim

Jardim

Jardim

Jardim

Jardim

Jardim

Jardim

Jardim

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m² Área=12,5m²
Área=12,5m² Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m² Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m²
Área=12,5m²

Área=12,5m² Área=12,5m²

Guarita
A=3,19m²

WC
A=2,33m²

Guarita
A=10,39m²

Estacionamento coberto
A=1.191,90 m²

P1

DEPÓSITO

A=7
,68

m²

COPA

A=4
,25

m²

BANHEIR
O

A=5
,23

m²

DEPÓSITO

A=6
,73

 m
²

BANHEIR
O

A=5
,23

m²

CIR
CULA

ÇÃO

D
EPÓ

SITO

A=7,49m
²

D
EPÓ

SITO

A=7,77m
²

D
EPÓ

SITO

A=8,44m
²

C
IR

C
U

LAÇ
ÃO

Diretoria administrativa
A=25,50m²

Diretoria administrativa
A=21,06 m²

14
7

15

30
30

30
30

30
30

30
30

15
8

15
28

5

15

28
5

15

28
5

15

58
5

15

28
5

15

270

15

255

15

285
15

385
15

665

15

285

15

525
15

525

15

128

15

27
5

15
35

5
15

28
5

15
51

5
15

28
5

15

58
5

15

28
5

15

58
5

15

21
5

15

28
5

15

94
5

15

380

15

130
15

285
15

525540540

15

285

15

540

495303030303030165

15

20

51
1

15

520

15

300
15

185

15

10 170 15 125 15

15
18

7
15

21
7

15

52
5

15

28
5

15

34
5

15

28
5

15

13
5

15

13
5

15

30
7

30
30

7

15

82
5

585
15

405
15

165
15

501546501501500547500
15

150303030303030303030158

25
0

15

23
5

68
5

15

28
7

15

28
0

15

64
8

15

56
5

15

24
5

15

77

15

29
3

10

10
7

15

16
5

30
30

30
30

30
48

0

15

25
0

15

26
0

15

19
05

15

577

90
4

15

27
7

15

86
0

15

31
3

289

15

1315

15

545

825

315

15

217

682

318

15
330

15

37
5

14
5

15

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

250

25
0

25
0

500

344

585
15

282
15

587
13

15

220

70 15
120 15

455

15

14
7

15

19
0

15

38
3

383 180
15

500 547 500 500 501 546 501
15

585
15

282
15

587

Sanitario masc.
A=15,19m²

312
15

104
15

350

HI-06
65 mm

HI-09

HI-10

HI-11

HI-12

HI-13

HI-03
65 mm

200237 42

15

525

15

163

P3

150
10

150

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30

10

HI-14

HI-15

PC
F 60M

IN

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

219

202

202

219

GABINETE N°8 OU N°7
ASSESSOR

PC
F 60M

IN

PC
F 

60
M

IN

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

PC
F 60M

IN

MANGUEIRA TIPO 3

MANGUEIRA TIPO 3

MANGUEIRA TIPO 3

MANGUEIRA TIPO 3

MANGUEIRA TIPO 3

MANGUEIRA TIPO 3

MANGUEIRA TIPO 3

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO - TEMPO MÍNIMO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 60 MIN. 

PA
RE

DE
 D

E 
CO

MP
AR

TI
ME

NT
AÇ

ÃO
 - 

TE
MP

O 
MÍ

NI
MO

 D
E 

RE
SI

ST
ÊN

CI
A 

AO
 F

OG
O 

DE
 60

 M
IN

. 

PA
RE

DE
 D

E 
CO

MP
AR

TI
ME

NT
AÇ

ÃO
 - 

TE
MP

O 
MÍ

NI
MO

 D
E 

RE
SI

ST
ÊN

CI
A 

AO
 F

OG
O 

DE
 60

 M
IN

. 

PA
RE

DE
 D

E 
CO

MP
AR

TI
ME

NT
AÇ

ÃO
 - 

TE
MP

O 
MÍ

NI
MO

 D
E 

RE
SI

ST
ÊN

CI
A 

AO
 F

OG
O 

DE
 60

 M
IN

. 

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO - TEMPO MÍNIMO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 60 MIN. 

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO - T
EMPO MÍNIMO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 60

 MIN. 

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO - T
EMPO MÍNIMO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 60

 MIN. 

TE
MP

O 
MÍ

NI
MO

 D
E 

RE
SI

ST
ÊN

CI
A 

AO
 F

OG
O 

DE
 60

 M
IN

. 
PA

RE
DE

 D
E 

CO
MP

AR
TI

ME
NT

AÇ
ÃO

 -

PC
F 

60
M

IN

PC
F 

60
M

IN

DML

A=2
,17

m²

P1P1

P1

PORTA ISOLADA

P1

Esc
ritó

rio

A=6
,90

 m
² Estú

dio

A= 3
4,1

0 m
²

Sala
 R

ac
k

A= 5
,80

 m
²

Cas
a d

e

Máq
uin

as

A= 1
0,9

0 m
²

Ediç
ão

A= 3
,50

 m
²

Ediç
ão

A= 3
,50

 m
²

Ediç
ão

A= 5
,20

 m
²

P1

P1

P1

P1

Edição
A= 3,60 m²

Edição

A= 3,60 m²

Escritório

A= 6,50 m²

Swicther

A= 10,30 m²

Diretoria de recursos humanos
A=15,39 m²

Diretoria de
recursos humanos

A=7,69 m²

Diretoria de
recursos humanos

A=7,26 m²

P1

Divisória de
Alvenaria com
h= 1,77 m

Cas
a d

e

Máq
uin

as

A=8
,52

m²

P1

Corredor de Ventilação

P1

P1

CASA DE MÁQUINAS - AR CONDICIONADO
Auditório Jaime Câmara

A= 13,45m²

Divisória com h= 2,50 m

CASA DE MÁQUINAS - AR CONDICIONADO
Auditório Carlos Eúrico

A= 17,86m²

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

PORTA CORTA FOGO COM
BARRA ANTI-PÂNICO

1.
35

1.35
1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.
35

1.35

1.35

1.
35

1.
35

1.90

1.44

1.30
1.30

1.
73

1.
87

1.
83

1.
83

1.50

1.1
5

6.0
0

5.90

0.
89

0.
80

1.90

0.84

0.8
0

0.
80

0.80

0.75

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

FOLHA:

DESENHO:

DATA:

Proprietário

Autor do projeto

ENDEREÇO:

ÁREAS:

ESCALA

1/100

OUTUBRO/2022

MATHEUS HENRIQUE 

CONTEÚDO:
Planta Baixa

DAIANE DONARIA DA SILVA CREA 1019362707D -GO

Projeto de aceite conforme NT. 41/2019
PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

Área a ser Construída =  1.504,87 m² 

  CAMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA             CNPJ:00.001.727/0001-93

Av. Goiás, Nº 2001, Qd. 00, Lt. 0, Setor Central, Goiânia - GO, 74063900.

O

OG

310014/19

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

PROCESSO N.º..................................
1. (   ) Aprovação incial de projeto;
2. (x) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................
3. (  ) Com Parecer Técnico: n.°..................................
4. (x) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).

M
 B
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I R O S

Á S

I

A aprovação deste processo somente terá validade com a
apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será
disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).
As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.

1997

155199/22

QUADRO DE ÁREAS
AMBIENTE ÁREA (EM M²) TOTAL (EM M²)

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL 430,90 430,90

WC MASC 13,94 13,94

PCD MASC 3,00 3,00

WC FEM 13,94 13,94

PCD FEM 3,00 3,00

COPA 15,10 11,25

DEPÓSITO/ SERVIÇO 6,95 6,12

SALA T.I. 15,10 22,00

DEPÓSITO/ DML 5,08 5,08

SALAS 1-18 15,00 CADA 270,00

SALAS 19-28 15,25 CADA 152,50

SALAS DE REUNIÃO 01 E 02 43,64 CADA 87,28

SALAS TÉCNICAS 01 E 02 3,00 CADA 6,00

SALAS 29 E 30 31,00 CADA 62,00

SALAS 32-35 15,00 CADA 60,00

GABINETES ACESSÍVEIS 1 A 3 42,93 CADA 128,79

GABINETES 4 A 9 28,55 CADA 171,30 CADA

QUADRO DE ABERTURAS
NOME QUANTIDADE LARGURA (em m) ALTURA (em m) PEITORIL (em m) TIPO

P1 32 70 210 - PORTA DE GIRO DE
MADEIRA

P2 42 90 210 - PORTA DE GIRO DE
MADEIRA

J1 62 150 200 70 DUAS FOLHAS
BASC. MÁX AR

J2 09 60 40 170 BASC. MÁX AR

J3 03 120 100 110 DUAS FOLHAS
BASC. MÁX AR

J4 02 518 210 - CINCO FOLHAS
BASC. MÁX AR

J5 01 518 40 170 CINCO FOLHAS
BAS. MÁX AR

J6 02 467 40 170 QUATRO FOLHAS
BASC. MÁX AR

LEGENDA DE ALVENARIA/ GESSO
HACHURA TIPO

ALVENARIA

DRY WALL

J7 02 300 40 170 QUATRO FOLHAS
BASC. MÁX AR

TOTAL 1.504,87 M²

Área Construída = 9,305.34 m²

Área TOTAL = 10.810,21 m²
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